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PLANTA BAIXA - TERMINAL HIDROVIARIO - ILUMINAGAO E TOMADAS - SETOR 01

ESCALA 1/75

DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E
RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAO.
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/ CHUMBADOR UR—14 ROSCA INTERNA ¢1/4” e Melgice S8x3EE000 o/ f‘26 1 6 7 8 9 2
~ ertilado etalico X. X mm ae I
“— PARAFUSO CABECA SEXTAVADA ©1/4"x3/4’ = 1) | L -1 N 44
» 5 5 5 i 0BS:. 0 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVE SER ENTREGUE COM A SEGUINTE ADVERTENCIA:
ARRUELA LISA ¢1 /4 PARAFUSO_CABEGA CILINDRICA 7 ”T J JA 5 'l. 5 L t HT
M6x20 C/ ARRUELA LISA E w — ha = a
m&o franc CHlbeador s & z 5 ADVERTENCIA
— re orgugu 3%% mm & f 5 L e —
~——— ELETRODUTO DE PVC U = n K oL oH NOTAS: 1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A
Detalhe da fixagGo do Perfilado na parede ae [II] H
w —
Som Esenla ) 01  TODAS AS PARTES METALICAS (CANALETAS, CAIXAS, QUADROS, ETC.) DEVERAO SER INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO—CIRCUITO.
7 7 _ RIGIDAMENTE ATERRADAS. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE
N ROSQUEADA DE 3/8 = = .
~ all L o - . j ” »
—— BRAGADEIRA CIRCULAR N %eL/ ( W % __ w . t 02 ELETRODUTO NAO COTADO DEVERA SER DE 3/4". SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE "MAIOR AMPERAGEM
T
ELETRODUTO DE FG PERFILADD 4 . —J > S 5 03  PARA ESPECIFICAGAO DOS CONDUTORES VIDE QUADRO DE CARGA. SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISIUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE
Y a0 N @ w s o © e 04 0OS CONDUTORES DEVERAO SER DO TIPO FLEXIVEL, ANTI-CHAMA E TODAS AS MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS
\ Z A - -
DETALHE DA INSTA LAQAO DO ELETRODUTO APARENTE oo v — v — CONEXOES COM TOMADAS, DISJUNTORES, ETC..., DEVERAO SER EXECUTADAS COM DE MAIOR SEGAD (BITOLA).
S/ ESCALA d g ] .ﬂ TERMINAIS PRE-ISOLADOS TIPO OLHAL ADEQUADOS A BITOLA DOS CABOS. ) )
S/ ESCALA INDICADO EM PROJETO ) ) 2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTECAO
t 05 DEVERAO SER OBEDECIDOS O SEGUINTE CODIGO DE CORES PARA O CABEAMENTO:
D CONDUTOR FASE - PRETO CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM
DETALHE DA FIXACKO DO PERFILADO NO TETO 7 1 . H | | ” ” CONDUTOR NEUTRO - AZUL CAUSA APARENTE. SE OS DESL/G/—\ME{\/TOS FOREMAFREOUE/\/TES E, PRINCIPALMENTE, SE AS
SEM ESCALA ae = ; ] == == ; ] CONDUTOR RETORNO - AMARELO TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE,
CONDUTOR TERRA - VERDE QUE A INSTALACAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER
06  VIDE QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR NA PLANTA PE02/02 IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO
07  VIDE PADRAO DE ENTRADA NA PLANTA PE02/02

LEGENDA

WATTS, MODELO A DEFINIR

PAINEL PLANFON LED DE SOBREPOR QUADRADO REATOR LUZ FRIA DE 25 A 40

RELE FOTOELETRICO, INSTALADO EM CAIXA 4x2" A 2,50m DO PISO.

D

TOMADA ALTA, 20A/250V, PARA VENTILADOR DE PAREDE, INSTALADA EM CAIXA 4x2",
A 2,50m DO PISO.

@

TOMADA HEXAGONAL ALTA

l

COMPANHIA DE PORTOS
E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA

GOVERNO DO

ok CPARA

/.

POR TODO O PARA
- = INTERRUPTOR 10A/250V, INSTALADO EM CAIXA 4x2" A 1,30m DO PISO. .
@ REFLETOR DE LED COM CAPACIDADE PARA ATE 100 WATTS DE POTENCIA, MODELO HOMADA MEDIA DUPLA, Z0A/250V, INSTALADA EM CAIXA 4x2°, A 1,30m DO PISO. TOMADA HEXAGONAL BAIXA
IA DEFINIR, INSTALADO A 3,0m DO PISO PRONTO. NUMERO DE TECLAS EM PROJETO.
(" PROJETO: Y4 A
LUMINARIA TIPO ARANDELA DE PAREDE, EQUIPADA COM LAMPADA DE LED DE ATE TOMADA 10A/250V EQUIPADA COM LUMINARIA DE EMERGENCIA COM AUTONOMIA FITA DE LED 5W/m TIPO CORDA INSTALADA DE FORMA APARENTE SOB O BANGO DO B PROJ ETO EXEC UTIVO DO
= T .
¢ ) 25W DE POTENCIA, MODELO A DEFINIR. INSTALADA A 2,50m DO PISO PRONTO. PARA 2 HORAS, INSTALADA NA PAREDE A 2,50m DO PISO, MODELO A DEFINIR. HALL DE ENTRADA ELETRICO ,
' L J| TERMINAL TURISTICO
0 LUMINARIA INDUSTRIAL SEM ALOJAMENTO SOQUETEIRA 20" - REFLETOR EM ALU- (TiuLo A ,
(@) . A . TOMADA BAIXA, 20A/250V, INSTALADA EM CAIXA 4x2", A 0,30m DO PISO. 4’% CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE I — = A £ A
© MINIO - PARA LAMPADA DE LED DE 75 ATE 100 WATTS, MODELO A DEFINIR. , , , - —r——— = PERFILADO METALICO 38x38x6000mm, INSTALADO DE FORMA APARENTE NO TETO.
&) > TERMINAL TURISTICO HIDROVIARIO - ICOARACI HIDROVIARIO DE
LUMINARIA LUSTRE PENDENTE DE TETO, ESTILO INDUSTRIAL VINTAGE + LAMPADA TOMADA MEDIA. 20A/250v. INSTALADA EM GAIXA 4x2". A 1 30m DO PISO CENTRO DE DISTRIBUICAO EM PVC, COM TAMPA EM ACRILICO, COM ELETRODUTO DE FG INSTALADO DE FORMA APARENTE NO TETO E/OU SOBRE O L JAN )
DE CARBONO ST64, 127V/40WATTS. D—P ’ /280V, = 30m : :l e
’ BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, INSTALADO A 1,50m DO PISO. FORRO. PROJETISTA: \ "\ (" EscALA "\ (" AREAS CONSTRUIDACIVIL: ) ( FOLHAN® A
ATV ENG. MAYRA SOUZA DO NASCIMENTO ML Given Ngscamundo 2
I TRILHO ELETRIFICADO 2 METROS + 05 SPOTS 12W LED (PRETO - LUZ 3000K ~ ~ : W AHAATO 622,71m 03/05
G G G ¢ D_’ TOMADA ALTA, 20A/250V, INSTALADA EM CAIXA 4x2", PARA APARELHO DE TV. E CENTRO DE MEDICAO, INSTALADO EM MURETA, PADRAO EQUATORIAL. —  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, INSTALADO EMBUTIDO NA LAJE OU PAREDE. CREA 907742PA \ INDICADA '
BRANCO QUENTE, TOTALIZANDO 60 WATTS. b 7 7 <
4 DATA: N AREA CONSTRUIDA NAVAL N REVISAO h
= BALIZADOR LUMINARIA DE EMBUTIR LED 4x4 2W BIVOLT 6500K AVANT NA COR D_@ PONTO DE FORGA PARA APARELHO DE AR SPLIT, INSTALADO EM CAIXA E PONTALETE DE CONCRETO. CONFORME DETALHE EM PLANTA i 082021 H 346.67m? H 01
, . —_—_———— — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, INSTALADO EMBUTIDO NO PISO.
PRETO - INSTALADO A 0,30m DO PISO 4x2", COM TAMPA CEGA E UM FURO NO CENTRO, A 2,50m DO PISO. '

AN AN /
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