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1 - CARACTERISTICAS

1.1 — LOCALIZACAO

O terminal hidroviario encontra-se na Av. Pedro J. da Silva, Anajas,
Para. CEP 68810-000.

Anajas fica localizada na latitude 00°59'02.912975" S e longitude
49°56'18.207039" W segundo sistema de coordenadas UTM no estado do
Pard, ilha do Maraj6 e possui seu acesso principal através da Av. Pedro J. da
Silva no perimetro delimitados pela Tv. Coronel Rezende, em sua direita e a
esquerda pela Rua da Igreja, em frente tendo como referéncia o prédio da
Prefeitura municipal e também pelo rio Anajas, este conectado diretamente a

baia do Vieira Grande arquipélago do Marajé.

2 - 0OBJETIVO DO PROJETO

O presente memorial € parte integrante do projeto e tem como objetivo
basico:
e Complementar os dados e/ou de mais informacdes dos desenhos.
e Descrever as caracteristicas principais dos servicos a serem
executados.

e Fixar normas e orientacdes basicas na execucao dos servicos.

3 — GENERALIDADES

O projeto elétrico elaborado compreendeu a definicdo da infraestrutura
necessaria para a execucao das instalaces elétricas do Terminal Hidroviario
de Anajas, com é&rea construida de 424,32m2. Os pontos elétricos
considerados, deve como base no Layout do projeto de arquitetura e

informacdes da logistica de funcionamento do terminal.
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As instalacfes Elétricas, deverao ser executadas respeitando o projeto e

os padrbes de qualidade e seguranca estabelecidos nas Normas Brasileiras e

nado deverdo ser alterados sem prévia autorizacdo do projetista.

4 - ENTRADA DE ENERGIA

O suprimento de energia do Terminal, sera realizado a partir da rede de
baixa tensdo da Concessionaria Equatorial Energia, e conforme a norma
NTOO01 EQTL Normas e Padrbes — Fornecimento em Baixa Tensdo. A carga
instalada da edificacdo sera de 42,71kW, conforme quadro resumo detalhado
nas plantas que acompanham este memorial. Para tanto, foi utilizado fatores de
demanda para iluminacdo, tomadas, ar condicionados e equipamentos de
aquecimento, dessa forma, a carga demandada ficou em 29,21kW, de acordo
com a Norma referenciada acima, o padréo serd trifasico de 100A. A partir do
medidor da Concessionaria, a alimentacdo do Quadro Geral de Baixa Tensao
(QGBT), seréa subterraneo, com cabos de 35mm2, tipo EPR-1kV, instalados em
eletrodutos de PVC rigido ou PEAD de diametro de 2°, embutidos no solo,
sendo dimensionados para uma distancia entre o medidor e o quadro geral da

edificacao de até 25m.

5 — QUADROS

5.1 — QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO (QGBT)

Devera ser de sobrepor, tipo autoportante, constituido em chapa de
aco 16, pintura eletrostética na cor cinza claro, grau de protecdo IP-54, com
espelho, porta, trinco e fechadura, conforme esquema unifilar, considerando:

e Quadro deverd possuir venezianas de ventilacdo laterais e na
parte superior para perfeita dissipacao de calor;

e O acesso aos equipamentos e fiacdo devera ser feita pela frente,
por meio de portas providas de dobradicas e fecho rapido com

fechadura tipo tambor ou lateralmente pelas tampas parafusadas;
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Devera possuir espelho em acrilico para fixacdo da identificacéo
dos circuitos, e que permita a operacdo dos disjuntores, mas que
proteja o operador do contato com as partes energizadas do
quadro.

Os barramentos serdo de cobre eletrolitico para tensdo de
funcionamento de 600V, dimensionados para 125% da corrente
nominal e para 100% da corrente de curto circuito, considerada
de 3kA, sendo que a temperatura das barras ndo excedera 40°C
acima da temperatura maxima do local, mesmo com corrente
nominal. As barras de fase e neutro serdo suportadas por
isoladores, localizados e dimensionados para resistir aos esforgos
mecéanicos da corrente de curto circuito aplicada;

As barras de neutro e terra terdo comprimento suficiente para
receberem os terminais dos condutores de entrada e saida, em
cada parafuso das barras so devera ser ligado um condutor;
Devera ser previsto no quadro a instalacdo de supressor de surto,
conforme esquema unifilar;

Nas terminacbes dos cabos nos disjuntores, deverdo ser
colocadas anilhas numeradas para melhor identificacdo dos
circuitos, terminais a compressao, pré isolado tipo ilhos e tipo
olhal para os cabos nos barramentos de neutro e terra;

Os disjuntores dos circuitos serao tipo mini disjuntores, tripolares,
bipolares e monopolares, curva C, para as cargas nao lineares e
B para as cargas resistivas, classe de tensédo 440Vca, e tensao
de operacédo de 240Vca, com capacidade de curto circuito de no
minimo de 3KA;

Outra necessidade no quadro, e de fundamental importancia na
instalacdo DR é que cada conjunto de circuitos protegidos com o
DR tenha o seu barramento de neutro independente dos demais;
O disjuntor geral e de outros quadros como, serdo em caixa

moldada, classe de tensdo de 600Vca e de operacdo 240Vca,
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frequéncia de 60Hz e corrente de curto circuito de no minimo
10KA;
e As tubulacdes de entrada e saida nos quadros terdo acabamento

com buchas.

5.2 — QUADROS SECUNDARIOS

Os quadros Secundarios serdo de embutir e instalados no Transbordo
de Cargas, Loja e Lanchonete, como indicado em plantas baixas. Atendendo
as necessidades especificas de cada local, os quadros deverdo possuir todos
0s equipamentos indicados nos esquemas unifilares e quadros de carga, bem

como, a identificacdo de todos os circuitos.

6 — ALIMENTADORES

O QGBT sera alimentado da rede de baixa tensao da concessionaria,
com cabos de bitolas adequadas a norma da concessionaria e a NBR-5410, e
desse serdo derivados os circuitos alimentadores para os quadros secundarios

como o do transbordo de carga, lanchonete e loja.

7 — CIRCUITOS TERMINAIS

Os circuitos terminais foram projetados considerando os fatores de
ordem técnica e econdmica, sendo a capacidade assim como os efeitos
resultantes de queda de tensdo, calculadas, conforme previsto pela norma
NBR-5410.

8 — ILUMINACAO E TOMADAS

As luminarias utilizadas internamente para cada ambiente, foram
dimensionadas conforme a norma NBR-5413, enquanto a iluminagédo externa

foram projetores para o clareamento da circulagdo externa proximo ao terminal,
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todas de fabricacdo Intral ou similar, sendo para as areas de embarque e

desembarque, transbordo de cargas, espera e alimentacdo de sobrepor
instaladas em perfilados.

As tomadas foram projetadas tipo monofasica 2P+T (10A-127V) ou
2P+T (20A -127V), padrdo NBR 14136, em caixas de passagens embutidas
2x4”, conforme indicadas em projeto. (Ref. Schneider Lunare ou Similar)

As tomadas, deveréo ficar a 0.30 m, 1,50m e 2,0m do piso acabado,
conforme indicado em projeto, tendo a sua face maior na vertical. Quando
instalado ao lado de portas, devera ter 0.10 m a contar da guarnicdo. Nas
tomadas aparentes devem ser utilizados eletrodutos de ferro galvanizado leve,
e com os pontos utilizando os conduletes ou dailet compativeis com o
fornecedor que for adotado para o perfeito encaixe e acabamento da
instalacéo. As tomadas de manutencdo serdao de sobrepor 2P+T (16A-220V),
grau de protecao 1P44, tipo Industrial de fabricacdo Steck ou similar.

As luminarias com excecdo das instaladas em perfilados e externa,
serdo comadas por interruptores, e todos serdo de embutir com acionamento
por tecla, com placa, corrente nominal de 10A e tensdo de 250 Volts; na cor
branca. Deverdo ficar a 1.10m do piso acabado tendo a sua face maior na
vertical. Segue abaixo:

e Interruptor de 01 tecla simples (Ref. Schneider Lunare ou
similar);

e Interruptor de 02 teclas simples (Ref. Schneider Lunare ou
similar);

e Interruptor de 03 teclas simples (Ref. Schneider Lunare ou
similar);

e Interruptor de 01 tecla paralelo, (Ref. Schneider Lunare ou

similar);
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9 — INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO E TOMADAS

Para infraestrutura foram projetados instalacao de perfilados, em chapa
18, suportados na estrutura metalica, adequadamente, conforme detalhes em
projeto, e eletrodutos de PVC, para instalacées embutidas e sobre o forro, e de

ferro galvanizados para instalacdes aparentes.

10 — SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA E
ATERRAMENTO

Considerando o resultado da andlise de risco conforme previsto na
NBR 5419/2015 e, em consequéncia, a necessidade ou ndo de instalacdo de
um SPDA, e considerando o valor encontrado, conclui-se que ha necessidade
deste sistema, conforme calculo em anexo. Desta forma, foi considerada a
utilizacdo da malha de aterramento a ser implantada conforme o projeto de
SPDA (Sistema de Protecdo Contra Descarga Atmosférica), que em virtude de
a edificacdo ficar as margens de um rio, 0 espago para instalacdo de uma
malha de aterramento, adequada, ficou inviavel, sendo projetado um condutor
de cobre nd 50mm?2, interligado as ferragens da laje de piso, conectado a uma
Barra Equipotencial na parede externa da edificagdo, conforme indicado em
projeto. Dessa Barra Equipotencial, partem os cabos para aterramento do
Padrdo de Entrada e QGBT e deste para os quadros secundarios e circuitos
terminais, com bitolas indicadas em projeto. Além disso, foram projetados DPS
(Dispositivo de Protecao Contra Surto), para as fases e para o Neutro no QGBT
de classe | e para os quadros secundarios classe Il, especificados no esquema

unifilar.
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11 — ESPECIFICACOES TECNICAS — MATERIAIS

11.1 — CONSIDERACOES GERAIS

Esta especificacdo estabelece os principais requisitos técnicos para o
fornecimento (incluindo fabricacdo e testes) dos materiais utilizados.

Exigéncias adicionais ou dispensa de atendimento das exigéncias
desta especificacdo estardo sujeitas a prévia aprovacdo do setor de
fiscalizacdo da obra. O fornecimento compreendera 0s equipamentos
relacionados, completos, testados e prontos para instalacdo, tudo de acordo
com esta especificacdo, incluindo todos os componentes inclusive aqueles que,
embora aqui ndo mencionados explicitamente, sejam necessarios para seu

bom funcionamento.

11.2 - CONDUTORES

Serdo em cobre eletrolitico classe 5, flexivel, tipo AFUMEX, 750V, NBR
13248 para instala¢des internas, Fabricacdo Prysmian ou similar.

Serdo em cobre eletrolitico classe 5, flexivel, tipo AFUMEX, 0,6/1KV,
NBR 13248 para circuitos alimentadores e instalagdes subterraneas Fabricacéo

Prysmian ou similar.

11.3 — TUBULACAO, CAIXAS, PERFILADOS E ACESSORIOS

11.3.1 — Eletrodutos

Serdo tipo rigido de PVC CLA Fabricacdo Tigre ou similar para
instalacbes embutidas e sobre o forro.
Serdo rigidos de ago galvanizado eletrolitico leve, Fabricagcdo Apolo ou

similar para instalacbes aparentes.
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11.3.2 — Curvas, luvas

Obedecerao as mesmas caracteristicas dos eletrodos.

11.3.3 — Bucha e arruela

Serdo em liga de aluminio, fabricagcdo Wetzel ou similar.

11.3.4 — Caixas

Serdo de PVC com saidas para fixacdo de eletrodutos Fabricacdo Tigre
ou similar, com as seguintes dimensdes:

o 4’x2°x2” — retangular, fundo fixo, para ligacdo de tomadas,
interruptores e luminaria na parede.

o 4’x4’x2” — quadrada, fundo fixo, para ligacdo de interruptores
acima de 3 teclas, quando indicado em projeto.

e Para passagem serdo em chapa de aco n° 16 com tampa
aparafusada, pintura eletrostatica na cor cinza, nas dimensdes
indicadas nos projetos Fabricacdo Cemar ou similar.

e No caso de tomadas aparentes, serdo em liga de aluminio tipo

condulete ou dailet Fabricag&do Daise ou similar.

11.4 - INTERRUPTORES E TOMADAS

Os interruptores serdo de embutir 10A-250V com placa de material
termoplastico linha Lunare, Fabricacdo Schneider, com o numero de teclas
indicados em projeto.

As tomadas comuns serdo 2P+T, padrdo brasileiro, 10A-250V com

placa de material termoplastico linha Lunare, Fabricagcdo Schneider.

A.D Empreendimentos, Projetos e Construgéo Ltda.
Rua Ferreira Pena, n° 367 - Térreo, Umarizal — CEP: 66.050-140 — BELEM-PARA
CNPJ: 34.618.462/0001-99
E-mail: ad.epc@bol.com.br



a\ A D-EMPREENDIMENTOS, PROJETOSE CONSTRUCAO LTDA.

11.5 — LUMINARIAS, LAMPADAS E ACESSORIOS

As luminarias do embarque e desembarque, é&rea de espera,
alimentacdo e transbordo de cargas, serdo de LED AGATA HP 90W, modelo
LHP-109 2E HP, Fab Intral ou similar.

As Luminéarias para éarea de vendas, guarda volumes, juizado,
administracao e loja, serdo de embutir para lampadas tubo LED e Fluorescente
para lampada T8, modelo EE-850, Reatores modelo REH 2X32/127- 220V/50-
60 Fabricacao Intral ou Similar.

As luminarias para lanchonete, DML e WC’s, serdo tubo LED e
Fluorescente para lampada T8, modelos IBERIS, BE-860 3x32W e BE-860

2x18W, Fabricacao Intral ou similar.

12 — NORMAS DE EXECUCAO

12.1 — A execucgdo devera atender os padrbes de qualidade e seguranca

exigidos pelas normas brasileiras.

12.2 — Todos os materiais utilizados na execucédo das instalacdes elétricas
obedecerdo rigorosamente as especificacbes da ABNT - NBR-5410-
InstalagBes elétricas de baixa tensdo — Procedimento, ABNT — NBR-5413-

lluminacao de interiores, e as recomendacdes contidas neste memorial.

12.3 — Os condutores deverao ser cobre eletrolitico isolados, com isolamento
anti-chama, tipo Afumex da Prysmian, se¢cdes minimas de 2,5mm?2 para

iluminacéo e 2,5mm?2 para os circuitos de tomadas ou indicado em projeto.
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12.4 — Serdo observadas as seguintes cores para 0s condutores dos circuitos

de distribuicéo:
a) Circuitos monofasicos (127V): verde (terra), azul (neutro), preto
ou vermelho ou (fase), amarelo (retorno).
b) Circuitos bifasicos (220V): verde (terra), preto (fase A),
vermelho (fase B), amarelo (retorno).
c) Circuitos trifasicos (220V): verde (terra), preto (fases A),

vermelho (fase B), marrom (fase C).

12.5 — Todos os painéis elétricos, eletrocalhas e carcacas de aparelhos em

geral deverdo ser aterrados através de condutor independente.

12.6 — Todas as emendas de condutores deverdo ser feitas em caixas de

passagem.

12.7 — O isolamento de emendas de condutores devera ser feito com fita
isolante plastica SCOTCH 3M.

12.8 — Emendas para condutores de secao até 6,0 mm?2 deverao ser feitas por
conectores de tor¢cdo. Emendas e terminagcbes para condutores de secdo
superior deverao ser feitas por meio de conectores a compressdo com uso de

ferramenta apropriada.

12.9 — Para os rabichos de ligacdo de luminérias deverdo ser utilizados cabo
PP, até o ponto de ligacao, plug macho/fémea, ver detalhe 03 e 04, desenho
02/05.

12.10 — Os eletrodutos deverdo ser tipo PVC rigido roscavel ou de Ferro
galvanizado tipo Apollo, quando aparentes. Quando embutido e sobre o forro
do tipo PVC rigido roscavel.
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12.11 — Os disjuntores serdo do tipo mini disjuntores termomagnéticos, de
fabricacdo Schneider, montados em quadros apropriados, com barras de fase,
neutro e terra em cobre, devidamente dimensionadas. E vedado o acoplamento

de disjuntores unipolares para substituir bipolares ou tripolares.

12.12 — Para a saida dos eletrodutos dos perfilados ver detalhe 02, desenho
02/05.

12.13 — Em nenhum caso serao permitidas fiagcOes aparentes.

12.14. A fim de evitar a ocorréncia de choques elétricos prejudiciais a saude
do ser humano, que podem levar, inclusive, a morte, serdo instalados
interruptores (IDR) e/ou disjuntores diferenciais residuais (DDR), com
sensibilidade de 30mA em circuitos de tomadas localizadas em areas
‘molhadas” definidas em projeto, fabricante Schneider ou similar. No caso de
utilizacdo do IDR ou DDR, além dos condutores fases; os condutores neutro
serdo conectados a estes equipamentos. Estes condutores, apds passarem
pelo dispositivo de protecdo em questdo, ndo poderdo ser conectados a

condutores neutros ou terras de outros circuitos.
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13 — GARANTIA

As instalagbes a serem executadas na forma do Projeto e do presente
Memorial deverdo ser garantidas pela firma instaladora, quanto a qualidade dos
materiais empregados e ainda, quanto a conformidade com as exigéncias em
vigor até a presente data, impostas pelas reparticdbes e concessionarias com

jurisdicéo sobre as referidas instalacoes.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020

Docomando Trogurin Tandbire L

Raimundo Rosemiro Pamplona Ribeiro
Engenheiro Eletricista — CREA 150.187.308-3
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MEMORIAL DE CALCULOS DO S.P.D.A.

Nome..: CPH
Prédio.. TERMINAL HIDROVIARIO DE ANAJAS
Ender... AVENIDA PEDRO DA SILVA, S/N, CENTRO, CEP: 68810-000, ANAJAS-PA

1) Parédmetros da edificacéo
L (comprimento) 30,55
W (largura) 13,69
H (altura) 7,67
2) Avaliacao do risco de xposicéo
Ae = area de exposic¢ao (m?

Ae=LXW+2xLxH+2xWxH +3,1416 x H* Ae = 1.281,69 m”
3) Densidade de descargas para a Terra (Ng)
Td = 13 dias com trovoadas por ano na regido da edificagdo (descargas/kmzlano)
Obtido a partir do mapa isoceraunico (NBR-5419-2: 2015, Gerenciamento de risco)
Ng = 0,04 x Td"*® Ng = 0,99 descargas/km?®/ano
4) Frequiéncia anual previsivel de descargas (N)
N = Ng x Ae x 10° por ano N = 0,00127 por ano
5) Fatores de ponderagdo
‘ Fator Descri¢éo Caracterisitcas da presente dificacéo Valor
A Tipo de ocupagdo Locais de afluéncia de publico (igrejas/teatros/lojas departamentos) 1,30
B  Tipo de construcédo Aco revestida, ou concreto armado e cobertura metélica 1,20
C  Conteldos e efeitos indiretos Escolas/hospitais/creches/outras com afluéncia de publico 1,70
D  Localizagdo Totalmente isolada ou com minimo 2x altura estruturas/arvores prox. 2,00
E  Topografia Planicie 0,30

6) Ponderacéo da frequiéncia anual previsivel de descargas (Np)
Np = descargas por ano
Np=NxAxBxCxDxE Np = 0,00201 descargas/ano

7) Parecer Técnico

\Resultado Iltem Np exponencial Np decimal Situacdo SPDA
X A Np maior ou igual a 10 Np >= 0,001 Obrigatério
B Np entre 10° e 10° 0,001 >Np > 0,00001 Opcional
C Np menor ou igual a 10° Np <= 0,00001 Dispensado

Em funcéo do resultado da avaliacéo, realizada conforme os
parametros e termos prescritos pela NBR-5419-2: 2015, atesto
que a instalagdo do Sistema de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), na edificacdo supra citada é: | OBRIGATORIO |

8) Concluséo

Em funcéo do estudo e o resultado acima positivo, resultou pela necessidade da instalagcédo do
Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA).
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