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1 - CARACTERISTICAS

1.1 — LOCALIZACAO

O terminal hidroviario encontra-se na Av. Pedro J. da Silva, Anajas,
Para. CEP 68810-000.

Anajas fica localizada na latitude 00°59'02.912975" S e longitude
49°56'18.207039" W segundo sistema de coordenadas UTM no estado do
Pard, ilha do Maraj6 e possui seu acesso principal através da Av. Pedro J. da
Silva no perimetro delimitados pela Tv. Coronel Rezende, em sua direita e a
esquerda pela Rua da Igreja, em frente tendo como referéncia o prédio da
Prefeitura municipal e também pelo rio Anajas, este conectado diretamente a

baia do Vieira Grande arquipélago do Marajé.

2 - 0OBJETIVO DO PROJETO

O projeto prevé as instalacfes de Prevencdo e Combate a Incéndio e
Panico, do Terminal Hidroviario de Anajas, onde o prédio possui saldao de
embarque e desembarque, transbordo de cargas, guichés de vendas, guarda-
volumes, lanchonete, DML, cat/loja, administrativo, juizado, banheiros

masculino e feminino, e banheiros PCD masculino e feminino.

3 — DESCRICAO DOS PROJETOS

3.1 — SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

O sistema de Prevencdo e Combate a incéndio, atende as mais
severas Normas de seguranca em vigéncia: Instrucbes Técnicas n°® 01/18; n°
02/18; n° 03/19; n° 05/18 e n° 07/18 do Decreto n° 2230 de 05 de novembro de
2018 do CBMPA.
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3.1.1 - Sistema de Protecao por Extintores

O sistema de protecdo por extintores portateis foi caracterizado e
dimensionado tendo em vista a natureza do fogo a extinguir, os tipos de
materiais combustiveis predominantes e do efeito desejado na extin¢ao.

Desta forma, foram previstos 3 extintores, que estdo localizados
proximo a lanchonete, proximo a saida do saldo de embarque/desembarque e
proximo a saida do transbordo de cargas, mantendo uma distancia maxima de
25,0 m entre cada extintor, conforme determina a Instrucdo Técnica n° 03/18 —
parte 01 do CBMPA.

O fornecimento e a instalagcdo dos suportes galvanizados para fixacao,
altura de montagem, sinalizac&o de localizagao e etiquetas de identificagéo dos
extintores serdo efetuados conforme as recomendacdes do Corpo de
Bombeiros.

As marcas e modelos dos extintores deverdo ser homologados pelo
Corpo de Bombeiros e “INMETRO” — Instituto Nacional de Pesos e Medidas.

Os extintores deverdo ser instalados somente ap0s a aprovacdo do
projeto do Corpo de Bombeiros.

Foram distribuidos, portanto, extintores do tipo pé quimico seco ABC,

conforme exigéncias da ABNT e Corpo de Bombeiros.

4 — ESPECIFICACOES TECNICAS DOS MATERIAIS

4.1 — EXTINTORES TIPO ABC PO QUIMICO SECO

Fabricacdo conforme norma ABNT, com selo de aprovacdo e

capacidades indicadas em projeto.
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4.2 — PLACAS DE SINALIZACAO DE SEGURANCA

As placas de sinalizagdo de emergéncia devem possuir as seguintes

caracteristicas, conforme a Instru¢éo Técnica n° 05 — parte 1lI:

Ser construidas em material rigido, fotoluminescente, e sem incorporacao de
substancias radioativas e sem caracteristicas de toxicidade. Quando utilizado
material polimérico ter espessura minima de 2 (dois) mm.

Ser construidas em materiais autoextinguiveis e retardantes a propagacéo do
fogo;

Resistir a agentes quimicos e limpeza;

Resistir a agua;

Resistir ao intemperismo.

Possuir propriedades luminescentes que garantam a luminancia e o tempo de

atenuacao apos se extinguir a fonte luminosa incidente.

4.3 — LUMINARIA DE EMERGENCIA

As luminarias de emergéncia devem ser do tipo LED, com autonomia

minima de 120 minutos.

5 - GARANTIA

As instalagbes a serem executadas na for¢ca do Projeto e do presente

Memorial deverao ser garantidas pela firma instaladora, quanto a qualidade dos

materiais empregados e ainda, quanto a conformidade com as exigéncias em

vigor até a presente data, impostas pelas reparticbes e concessionarias com

jurisdicéo sobre as referidas instalacdes.

Wagner Campos Pamplona Ribeiro
Engenheiro Sanitarista — CREA 150.417.602-2
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