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PLANTA BAIXA TERMINAL HIDROVIÁRIO DE PORTEL

P A I N E L  M E T Á L I C O

VERIFICAR DETALHAMENTO
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OBS.: NÍVEIS DOS AMBIENTES SÃO UTILIZADOS A PARTIR DA

PLANTA TOPOBATIMÉTRICA, CONSIDERANDO A DIFERENÇA ENTRE

O NÍVEL DE REFERÊNCIA 0.00m E A PARTE SUPERIOR DA LAJE.

PASSARELA
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PORTA

LEGENDA DE ESQUADRIAS - PROPOSTA

Porta de giro, 1 folha em madeira, compensado laminado (freijó) c/caixilho e

alisar maçaneta de alavanca cromada, puxador horizontal cromados e

revestimento resistente à impactos (40cm) na base 0.70x2.10m (cxh).

Porta de giro, 1 folha em madeira, compensado laminado (freijó) c/caixilho e

alisar maçaneta de alavanca cromada e puxador horizontal cromados e

revestimento resistente à impactos (40cm) na base 0.90x2.10m (cxh).

Porta de giro, 1 folha em madeira, compensado laminado (freijó) c/caixilho e

alisar maçaneta de alavanca cromada 0.80x2.10m (cxh).

Porta basculante vertical com 1 folha tipo prancheta em madeira compensada

laminada melamínico na cor freijó 0.70x0.40m (cxl).

JANELA

J1

B1

Janela com 2 folhas de correr de vidro temperado, 8 mm, incolor,

com puxadores, atrações e trilhos metálicos. 1.25x1.00/1.10m

( c x h / p ) .

Janela basculante com 2 folhas em vidro canelado incolor com

espessura de 3mm, com puxadores, atrações e pivôs metálicos

0 . 6 0 x 0 . 4 0 / 1 . 8 0 m  ( c x l x p ) .

B2

Elemento vazado cobogó estilo taco chinês em concreto natural

nas dimensões 39x39x7cm (a serem colocados duas fiadas na

execução a partir da face inferior da viga - verificar elevações).

PISOS

LEGENDA ACABAMENTOS

Piso cimentado liso espessura de 2cm, traço de 1:3

REVESTIMENTO - PAREDES

Acrílica fosca cor terracota int./ext. c/massa e selador - 3 demãos;

Revestimento cerâmico, peças de 20,00 x 20,00cm tipo bold, cor branco,

acabamento polido, junta de assentamento 2 mm.

FORRO

 Estrutura do telhado aparente (sem forro).

Forro em PVC 100mm entarugamento metálico.

OBS: Rodapé em peças cerâmicas, do mesmo material do piso P1, com H= 10 cm

P5

P6

Porta de giro 0.60 x 1.80m (cxh), 1 folha em laminado melamínico estrutural

TS, com acabamento texturizado dupla face na cor gelo. Fechadura tipo

tarjeta livre/ocupado com abertura externa de emergência. Puxador externo/

interno tipo cabide para alças de bolsas. Batente e trave horizontal de

alumínio.

J2

Janela com 2 folhas de correr de vidro temperado 8 mm, incolor,

com puxadores, atrações e trilhos metálicos, com parte inferior

fixa em vidro temperado de 8 mm, incolor. 2.00 x 2.20 m / 0.30 m

( c x h / p ) .

P7

Conjunto com porta basculante vertical, 1 folha tipo prancheta em madeira

compensada, laminado melamínico, cor freijó 0.70x0.40m (cxl), mais porta

inferior de abrir, 1 folha em madeira compensada, laminado melamínico, cor

freijó 0.70x1.20m (cxh) e mais janela superior em vidro temperado 8mm,

incolor, com puxadores, atrações e trilhos metálicos, com duas folhas, sendo 1

folha de abrir posicionada sobre a basculante 0.70x1.00m (cxh) e 1 fixa sobre

o balcão de atendimento verificar medidas no detalhamento (cxh).

J3

Esquadria f ixa em “L” com vidro temperado incolor 10mm,

estruturada em perfil metálico de alumínio com medidas variadas

de acordo com a planta (verificar medidas em planta e corte).

F2

F1

R2

R1

P2

P1

Porta de enrolar em aço, 2.80x2.50m (cxh) com recorte para porta de abrir de

0.70x1.25m (cxh) e pintura eletrostática na cor cinza (verificar detalhamento).

Lajota cerâmica 0.60x0.60 m- PEI IV - (Padrão Médio);

Formato A1 841x594mm
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