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CADERNO TECNICO DE ELETRICA
1. INTRODUCAO

A empresa Oceanorte Engenharia Naval Ltda. foi contratada pela CPH — Companhia de
Portos e Hidrovias do Estado do Paré para desenvolver os projetos executivos de reforma e ampliagao
do Terminal Hidroviario de Santa Cruz do Arari/PA.

O Terminal Hidroviario de Santa Cruz do Arari fica localizado no centro da cidade ao fim
da Rua Vicente da Cruz, a beira de um furo do Lago Arari. O terreno indicado pela prefeitura
municipal possui 380 m?, no qual ha uma edificagdo com cerca de 130 m?, utilizado como atracadouro
das embarcagdes. Atualmente, o terminal encontra-se em funcionamento, apresentando um estado de
conservagao estrutural satisfatoria, uma vez que foi reformado ha poucos anos, conforme informagao
fornecida pela prefeitura.

As vistorias técnicas realizadas no més de novembro de 2019 pela equipe de engenharia da
Oceanorte tiveram como objetivo principal levantar dados arquitetonicos e estruturais. Com base nas
informacdes apuradas, o presente caderno técnico tem como finalidade apresentar descrever materiais
e instrugdes técnicas que deverdo ser consideradas na execu¢do da obra de reforma do Terminal

Hidroviario de Santa Cruz do Arari, no Estado do Para.

2. ENTRADAE MEDICAO

A alimentacdo do quadro de medicao de energia seré feito através de um circuito com 3 fases
e 1 neutro, disponibilizados pela Concessionaria local de energia elétrica com cabeamentos de cobre
3#35,0(25,0)mm?*/isolacdo de 1kV ou cabo multiplexado de aluminio 3#35,0(35,0)mm?/isolacao de
1kV (NT.001 CELPA), a qual ser4 entregue ao Porto na caixa de medi¢do padrdo instalada. A caixa
de medicao estard instalada no lado externo do prédio do porto conforme projeto elétrico apresentado.
A caixa de medicdo devera estar devidamente aterrada com cabo condutor Terra #25,0mm?

proveniente do Barramento de Equipotencializa¢ao (BEP) do Porto.

3. DISTRIBUICAO DE ENERGIA: QUADROS ELETRICOS

Os Painé¢is de energia deverao conter na parte interna de sua tampa o diagrama unifilar e
identificacdo de cargas e do lado externo devera existir placa de adverténcia de perigo de choque

elétrico.
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1.1 Quadro Geral De Baixa Tensao (QGBT)

1. Caracteristicas Gerais

Este quadro sera instalado sobreposto a parede interna da Sala da Administragao, montado
em caixa de sobrepor, tipo painel, em chapa metéalica n® 16 bwg, com porta em chapa 14, grau de
protecdo IP 55 , pintura eletrostatica cor cinza real 7032 e cor laranja para placa de montagem,
fabricagao Taunus, Paschoal Thomeu, Larsen ou similar, com barramentos trifasicos 3F+N+T de
cobre eletrolitico de 48 posicdes para 175 A e contra tampa em acrilico para protecdo de contatos
diretos.

Ser4d composto por 01 (um) Disjuntor Geral Tripolar 3P-100A, do tipo Caixa Moldada (CM);
04 (quatro) Dispositivos de Prote¢do Contra Surtos (DPS) — para as fases e neutro, tipo II, 175V —
In =20 kA — Tempo de resposta tipico: < 25ns / Imax = 12 Ka — Up <0,8kV — Uc > 1,1 x Uo, com
dispositivo de seccionamento interno; 01 (um) Disjuntor Diferencial Residual (DR) tetra polar 4P-
100A, com sensibilidade de 30 mA; 24 (vinte e quatro) disjuntores curva C de circuitos parciais,
sendo:

o 8 (oito) Disjuntores tipo DIN monopolar 1P-10A;

. 3 (trés) Disjuntores tipo DIN monopolar 2P-10A;

. 14 (quatorze) Disjuntores tipo DIN monopolar 1P-16A;

. 1(um) Disjuntores tipo DIN monopolar 1P-25A;

O referido quadro elétrico tem por finalidade abrigar as protegdes e dar origem aos circuitos
terminais, como: tomadas de uso geral, iluminag¢ao, rack, bombas e outros. Deve ter capacidade para
acomodar os disjuntores e ainda possuir espago para possiveis ampliacdes futuras, sendo construido
em chapa de ago fosfatizada, com porta dotada de fechadura.

Os barramentos serdo em cobre eletrolitico com 99,9% de pureza, dimensionados para
12kA-380V-NBR NM 60947. Considerar barramentos de terra e neutro dotados de furos para as
ligacdes necessarias. As barras de neutro serdo isoladas da chapa do quadro elétrico. Os cabeamentos
de neutro das cargas parciais deverdo estar conectados apds o DR.

Este quadro de distribui¢ao devera ser fornecido, atendendo a NR-10, com as protegdes

elétricas, e dispositivos apropriados de seguranga.
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1. Alimentador do QGBT
O circuito alimentador desde quadro saira do Quadro de Medigao locado conforme projeto
elétrico através de cabos elétricos 3#35,0(25,0)+25,0mm?, cabos de cobre com isolagdo em

XPLE/EPR/HEPR 1 kV.

4. CIRCUITOS TERMINAIS

Os condutores para alimentacdo da iluminagdo e tomadas deverdo ter, a menos que
especificamente indicados de outra forma, isolamento para 750 V, isolamento simples, e os trechos
de cabeamentos de circuitos subterraneos devem ser do tipo 1kV.

Os circuitos terminais terdo origem no QGBT. Circuitos monofésicos, bifasicos e trifasicos
serdo protegidos por disjuntores com nimero de polos correspondente ao tipo de circuito.

A enfiacao dos condutores s6 podera ser iniciada apos a instalacdo, fixacdo e limpeza de
todas as eletrocalhas, eletrodutos e caixas de passagem, primeira demao de tinta nas paredes e antes
da ultima demao.

Para facilitar a enfiacdo nas tubulagdes so sera permitido o uso de parafina ou talco.

Serao permitidas emendas somente dentro de caixas de passagem e em eletrocalhas, devendo
ser isoladas com fita isolante de boa qualidade.

Nao serdo admitidas, em nenhuma hipdtese, emendas dentro de eletrodutos.

Sempre antes ou apos as conexdes com os barramentos de neutro, terra e disjuntores, os
cabos elétricos deverdo ser conectados a terminais do tipo olhal, pino, pressdo ou compressao,

dependendo da bitola do circuito correspondente.

5. ILUMINACAO E TOMADAS

O sistema de iluminagao tera pontos de luz com Lampadas Led, com poténcias de SW, 12W,
18W, 24W e 100W.

Os tipos de lumindrias que serdo utilizadas estdo especificados na legenda do projeto
luminotécnico apresentado.

A distribuicdo se dard por meio de circuitos terminais, a partir do QGBT, usando-se
eletrodutos de aco galvanizado e PVC. O diametro dos eletrodutos devem ser conforme o projeto.

A distribuicao de energia aos pontos de luz e tomada se dard em tensdo nominal de 127V
(fase-neutro), com exceg¢do dos circuitos de refrigeragdo e bombas que terdo circuitos de tensao de

linha 220V (fase-fase).
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As tomadas do rack e da lanchonete serdao de 20A.

6.  DISPOSITIVO DE PROTECAO

Para todos os circuitos, foram dimensionados e previstos a instalagdo de Disjuntores
termomagnéticos (monofasico, bifasico ou trifasico), curva C, para a protecdo contra surtos de

correntes de curto circuito e sobrecargas; e DPSs para prote¢do contra surtos de tensdo, conforme

NBR5410 e NBR 5419.

7. SISTEMA DE TERRA

Todas as malhas de aterramento do porto deverdo estar conectadas a fim de garantir
equipotencializagdo das mesmas.

O QGBT devera ter cabo de terra geral proveniente do BEP (indicado no projeto de SPDA)
mais proximo.

Pilares metalicos, pier, corrimao, quadros elétricos, portas de metal, antenas e todas demais

massas metalicas deverdo estar conectadas aos BEPs.

8. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E DE EQUIPAMENTOS

Todos os materiais elétricos utilizados devem possuir certificado do INMETRO.

Eletrodutos e Acessorios

Eletroduto Rigido Serdo de secdo circular, rosqueadas nas duas extremidades e fornecidos
com uma luva, comprimento 3,00 metros.

a) Ago carbono, serie pesada, esmaltada interna e externamente, rosca conica de acordo com
a Norma ANSIB2.1- apéndice C.

b) Aco carbono, serie semi-pesada, galvanizado eletrolitico e/ou a fogo interna e
externamente, rosca conica de acordo com a norma ANSI-B2.1 - apéndice C. Norma NBR 5597.

¢) PVC - classe A-25 Kgf/cm2, referencia de rosca NBR NM ISO 7-1. Norma NBR 15465

d) PVC - 0132/ @150 mm

Procedéncia:

Eletroduto Metalico: Apollo, Zetoni, Elecon.

Eletroduto PVC: Tigre, Amanco.

Gravagdo: Marca do fabricante.
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Nota: aplicar somente em ligagdes terminais da rede com os motores, luminarias, aparelhos,
etc., ou nos locais especialmente indicados no projeto. Acessorios, tais como box reto, curvo, prensa
cabo, serdo em aluminio fundido ou latdo estanhado.

Procedéncia:

Eletrodutos: SPTF ou Tecnoflex

Acessorios: Blinda, Wetzel ou Moferco.

Gravagdo: Marca do fabricante.

Para instalagao embutida em alvenaria ou dry-wall:
a)  Serdo de PVC flexivel tipo TIGREFLEX conforme Norma ABNT e Certificacdo
INMETRO.

Quadro de Distribuicio e Equipamentos

Quadro

Devera ser construido em chapa de aco fosfatizada, com porta dotada de fechadura.

Os barramentos serdo em cobre eletrolitico com 99,9% de pureza, dimensionados para
12kA-220V-NBR NM 60947.

Considerar barramentos de terra e neutro dotados de furos para as ligagdes necessarias. As
barras de neutro serdo isoladas eletricamente da chapa do painel.

O quadro de distribuicdo devera ser fornecido, atendendo a NR-10, com as protegdes
elétricas, e dispositivos apropriados de segurancga, ou seja, seguro para a operacao por pessoas
autorizadas pelo estabelecimento.

Procedéncia: Siemens, ABB,INELSA, SCHNEIDER ELECTRIC, VEPAN.

Gravagao: Marca do fabricante.

Devera possuir prote¢ao contra contatos diretos e indiretos.

DISJUNTORES

O disjuntor de entrada sera adequado e coordenado com a protecao a montante, conforme
NBR NM 60947, e o fabricante do quadro devera ser informado na confec¢ao e fabricacao as

dimensdes dos cabos de entrada, para a montagem correta dos barramentos.
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Deverao ser utilizados Disjuntores do tipo Caixa Moldada (CM) para protecao de circuitos
de corrente nominal igual ou superior a 100A e Disjuntores do tipo DIN para os demais casos.

Procedéncia: Siemens, SCHNEIDER ELECTRIC, ABB, STECK, WEG.

Gravagdo: Marca do fabricante.

Deverao ser utilizados disjuntores monopolares, bipolares ou tripolares conforme o projeto.

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS)

Os DPSs utilizados devem atender as seguintes caracteristicas:

DPSs do QGBT:

Curva: <25ns / Imax =20 kA
Up =0,8kV

Uc=1,1xUo

Sendo:

Uc = maxima tensao de operagao continua do protetor de surto.

U = tensao entre fases

Up = nivel de protegao

Procedéncia: ABB, Siemens, Schneider Electric, Phoenix Contact, Finder, Clamper.

Gravagdo: Marca do fabricante

FIOS E CABOS

Os cabos de distribui¢do da rede interna, fases, retorno, neutro e protecao (terra) deverdo

obedecer as especificagdes abaixo:

° Fase R Preto
) Fase S Preto
° Fase T Preto
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o Neutro “N” Azul claro
. PE (protecdo) Verde
o Retorno (interruptores e botoeiras) Vermelho

CONDUTORES DE BAIXA TENSAO

Os condutores deverdo ser constituidos em cobre eletrolitico de alta pureza, com
caracteristicas de ndo propagac¢ao e auto extin¢gdo de chamas, livre de halogénio, com baixa emissao
de fumagca e gases toxicos (Afumex / Afitox ou Similar), atendendo as especificagdes da NBR NM
247, NBR NM 280, NBR 7286 ¢ NBR 13.248 da ABNT, para tensdo efetiva de 0,6/1,0 kV 90° EPR
(Circuitos Alimentadores) e 750V, 70° PVC (Circuitos de Distribuicao, exceto quando subterraneos).

Marcagao: Sobre a isolagdo em intervalos de até 50 cm, devem ser marcados de forma
indelével e em sequéncia os seguintes dizeres:

- Nome do fabricante

- Se¢dao nominal do condutor em mm?2

- Tipo de isolagio BW ou BWF

- Tensao de isolamento

- Numero da Norma (NBR NM 247-3 para cabos PVC, NBR 7286 para cabos EPR)

Luminarias e Fontes CC

Todas as luminarias deverao ser tipo LED e estarem devidamente aterradas ao condutor de
aterramento.

As fontes de alimentagao CC utilizadas deverao ser de alto fator de poténcia (minimo: 0,92).

As luminarias para iluminagao de emergéncia autdnoma devem ter autonomia minima de 5

horas.

° FORMAS CONSTRUTIVAS

2. Os disjuntores e cabos (com anilhas) deverao ter identificacdo do circuito ao qual
pertencem de modo a permitir sua identificagdo a qualquer momento;
3. Na parte interna da porta de cada quadro devera ser fixado um diagrama trifilar

plastificado identificando os circuitos e locais alimentados pelo quadro;
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4.  Na parte externa de cada quadro deverd ser fixado uma adverténcia plastificada de
risco de choque elétrico;

5. Todas as estruturas metalicas, dutos de ar condicionado, caixas de passagem / ligagdo,
interruptores/tomadas, painéis e aparelhos de iluminagdo deverdo ser conectadas ao condutor de
protecao (Terra);

6. Em nenhuma hipdtese devera ser utilizado condutor terra para alimentagao de cargas
elétricas (substituicao do condutor neutro pelo condutor terra), isto implicara em atuacdo da protecao
diferencial do DR;

7.  Todas as emendas deverao ser feitas em caixa de passagem, com fita isolante plastica,
Pirelli, 3M ou similar;

8.  Todas as tomadas deverdo estar aterradas e seguir a Norma NBR 5410;

9.  Nenhum componente das instalacdes elétricas, tais como lumindrias, soquetes,
tomadas e interruptores poderdo ser fixados sobre material combustivel. Se necessario, o material

devera ser revestido com chapa metalica devidamente aterrada.
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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO - SPDA
Sistema de Prote¢dao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) — Porto de Santa Cruz do Arari

1-  Objetivos e Consideracoes Gerais

O presente memorial ¢ parte integrante do projeto e tem como objetivos basicos:

. Esclarecer o projeto de Sistema de Prote¢ao contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
de acordo com a norma da ABNT NBR 5419, de 2015, fixando as condi¢des exigiveis ao projeto,
instalacdo e manuten¢dao do SPDA de estruturas, bem como de pessoas e instalagdes no seu aspecto
fisico dentro dos volumes protegidos;

o Complementar os dados e/ou dar mais informagdes dos desenhos;

o Descrever as caracteristicas principais dos servigos a serem executados;

. Fixar normas e orientagdes basicas na execu¢ao dos servicos.

2-  Estruturas

O SPDA da area do porto seréa projetado para a protecao das seguintes estruturas e de seus
ocupantes:

° Porto;

. Terminal de Cargas.

3-  Gerenciamento de risco

A execucao do SPDA devera considerar o nivel de protecao determinado no gerenciamento
de risco de cada edificagdo, garantindo, desta forma, a prote¢do adequada contra os riscos causados
pelas descargas atmosféricas.

A andlise de risco avalia as caracteristicas da estrutura e do meio ambiente no qual a estrutura
esta inserida, tais como: dimensodes fisicas da edificag¢do, densidade de descargas atmosféricas para a
regido do terminal hidrovidrio e demais fatores indicado na Figura 1.

O terminal Hidroviario foi dividido em duas zonas para andlise de risco, a zona 1 foi
determinada de “Porto” e a zona 2 “Terminal de Cargas”. Nas quais foram avaliadas as componentes
de risco para cada zona. Foram considerados os riscos de perda de vida humana para todas as zonas
de andlise. O resultado da analise de riscos para a zona 1 e zona 2 podem ser visualizados em Figura

2 e Figura 3.
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Tabela E.1: caracteristicas da estrutura e meio ambiente (Toda Edificagao)

Parametros de entrada Conientario Simbolo Valor
[~ Diensidade e descargas aimosiencas para a = i ]
| emganiang e Ns 37
Estulo com formato prismitico simples - quadeaddo o Tetingule v
. L 2345
Dimensdes da estrutura (m) W 17.48
H 6,50
Caso a obra possua formas complexas, informe aqui o valor da drea de exposicdo conforme A2 1
Fator de localizag3o da estrutura Estnutura isolada: nenhium oltra abjeto nas vizsinhangas v Co 1,00000
SPDA instalado Estrulura protegids por SPD IV hd Pg 0,20000
Niimero total de pessoas na estrutura inteira (ver norma de taxa de ocupacio) nt 100
abela al a de Brgia pda Edificagio
Parametros de entrada Comentirio Simbolo Valor
Possui esta finha? 3Iht - Tem es1a linha de Poténcia ou sinal conectada 4 estruturs -
Comprimento (m) 2 Informe o comprimento da linha (m) - (guando néo souber = 1.000) Lip 200,00
Fator de Instalagdo Entarrado »| Cip 0.50000
Fator fipo dalinha Linha de energia 8T o sinal v CTip 1.00000
Fator ambiental Suburb b CE 0,50000
Blindagem da linha i blindada cu com a bindagem ndo interligada o mesmo baramanto - Rsip
Blindagem, aterramente, isolagdo Linha enterrada ndo biindada # |ndefinid; v i L1000
ClLip 1.00000
Liip 0,00000
Estrutura adjacente Nenhuma esirutura Adjacente Waip 0,00000
Huip 0,00000
Faior de localiza¢do da estrutura Estrutura cecala por objetes da mesm altura ou mals balios ¥ | Coup 0,00000
Tens3o suportavel do sist. intemo (kV) Tengdo suportivel UW - 1 k¢ | Uwp 1,00000
Pardmetros resultantes Ks4ip 1,00000
Este valor muda em fungdo da Blindagem da Linha e Tensdo suportavel PLDip 1,00000
Tipo da linha Linhas de enargia vl Pup 1,00000
abela al a de 3 pda Ed acio
Parametros de entrada Comentario Simbolo Valor
Possui esta inha? S1M - T esta linha de Poténcla o sinal coneetada 3 estrutura v
Comprimento (m) 2 Informe o comprimento da linha (m) - (quando ndo souber = 1.000) Lin 200,00
Fator de Instalagdo Enterad v| Cn 0.50000
Fator fipo da linha Linha de energia 8T ou sinal v Ca 1,00000
Fator ambiental Subsbanc v CE 0,50000
Blindagem da linha Mao blindada ou com a Edndagen nde Interligada ao mesmo baramanto »| R3T
Blindagem, aterramento, isolagio Linha entarrada ndo blindads # Indefinida v Clon 1,00000
Cu 1,00000
L 0,00000
Estrutura adjacents Nenhuma esfruiura Adjacente Wt 0,00000
Hdt 0,00000
Fator de localizagdo da estrutura Estrutura cercada por objetos da mesms altura ou mals balvos ¥| Coir 0,00000
Tensao suportavel do sist. intema (kV) Tensao suportével LW - 1 kY | Uwr 1,00000
Pardmeiros resultantes Ks4it 1,00000
Este valor muda em funcdo da Blindagem da Linha e Tens3o suportavel PLDA 1,00000
Tipo da linha Linhas de sinals wl Pu 1,00000

Figura 1:Caracteristicas da estrutura e do meio ambiente para analise de risco
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ZONA 01: PORTO

R1 RA RB RC RM RU RV RW RZ R1 Condiges da zona
= 2,12E-08 8,48E-07 | 0,00E+00 § 0,00E+00} 2.66E-10 1,06E-07 | 0,00E+00) 0,00E+00 0,096 E-5 ZONA esta sendo Avaliada?
=
Cg Ro= RB RC RM RV RW RZ R2 Este projeto contem Risco de Explosao? NAO
E 0,00E+00 § 0,00E+00 ] 0,00E+00 0,00E+00 ] 0,00E+00) 0,00E+00 0 E3 Existe atendimento ao publico? INAD
i="' R3= R RB R RV i R3 Pode haver perda de pafrimonio cultural? INAO
g 0,00E+00 0,00E+00 0 E-4 Este projeto contém Animais? INAO
— =
@ Sie RA RB RC | RM RU RV rRW | Rz R4 Havera avaliagio econdmica? SIM
0,00E+00 1,08E-05 | 0.00E+00 I T‘SEE-DGI 0,00E+00 1,36E-06 1 BSE—DEI 1,85E-06 0,022 E-3
ultado Global (R>RT)?
R1 R2 R3 R4
[nNac [ nNAo [ nNao [ Nao |
Medidas Protetivas ZONA01: PORTO
SPDA instalado Estrutura protegida por SPDA IV s
Blindagem espacial externa SEM blindaaem espacia -
Protegdo contra choque (descarga alm. na estrulura) Iselacdo elétrica (por exemplo, de pelo menos 3 mm de polietilenc reticulado das partes expostas (por exemplo, condutore
Prote¢io contra chogque (descarga atmosférica na linha) Isolacao elétrica v
Protegao contra incéndio Nenhuma providéncia !
Fiagdo intema %!Terlgia ’-L‘N"-"i!]” Cabe nao blindade - sem preccupagio no roteamento no sentido de evitar lages (a) -

Sinal (LINHA 02) Cabe nio blindado - sem preacupacio no roteamento na sentido de evitar lagos (a) -

DFS i
Sistema de DPS DSl ¥

DPS coordenados Sistema de DPS coordenado - |l =

Figura 2: Resultado da analise da Zona de risco 01

ZONA 02: Terminal de Cargas

R1 RA RB RC RM RU ;V RW RZ R1 Condigdes da zona
> 2,35E-10 9,42E-08 | 0.00E+00 | 0,.00E+D0f 1.48E-09 592E-07 | 0,00E+DDQ 0,00E+D0 0,069 E-5 ZONA esta sendo Avaliada?
S
x RB RC RM RV RW RZ R2 Este projeto contém Risco de Explosac?
ol r2= = LIS SN sl 3 —_
E 0,00E+00 | 0,00E+00 | D,00E+D0 0,00E+00 | 0,00E+00] 0,00E+00 0DE3 Existe atendimento ao piblico?
- R e e
§ Q3= R RB R RV i R3 Pode haver perda de pafrimonio cultural? [INAC
2 0,00E+00 0,00E+00 0 E-4 Este projeto contém Animais? INAO)
— .
@ Rd= RA RB RC | RM RU RV RW RZ R4 Havera avaliagdo econdmica? SIM
0,00E+00 3,69E-06 | 0.00E+00 I 3,82E-05 I 0,00E+00 2,32E-05 1,85E-07 | 1,85E-05 0,084 E-3
Resultado Global (R>RT)?
R1 R2 R3 R4
| L IR R R |
Medidas Protetivas =000 ZONA 02 : Terminal de Cargas
SPDA instalado Estrutura protegida por SPDA IV »
Blindagem espacial externa SEM blindagem espacial -
Protecao contra chogue (descarga atm. na estrutura) Isolagdo elétrica (por exemplo, de pelo menos 3 mm de polietilenc reticulado das partes expostas (por exemplo, condutore: ™
Protecdo contra chogue (descarga atmosférica na linha) Isalagao elétrica v
Protegao contra -r‘ic_éndlc Nenhuma providéncia -
Fiacio interna Energia (LINHA 01) Cabo ndo blindado - sem preocupagio no roteamento no sentide de evitar lagos (a) v
i Sinal (LINHA 02) Cabe naa blindado - sem preocupacao no roteamento no sentido de evitar lacos (a) A
DFS Sem DPS
Sistema de DPS SemOBs o
DPS coordenados Nenhum sistema de DPS coordenade il

Figura 3: Resultado da analise da Zona de risco 02
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RESULTADO EDIFICAGAO COMPLETO

Combinagdes e Fonte de dano por descargas atmosféricas na: (Tab. 02)
B Resultado
§1: Estrutura 52: Perto da estrutural §3: Na linha -I 34 I‘::::: £
- = —
RA RB RC RM R RV RW RZ Risco - "R" Risco em decimal (20 casas) "RT" R>RT?
R e S e -
R14 2,35E-09 §,42E-07 0,00E+00 | 0,00E+0C | 1,75E-09 | 6,98E-07 | 0,00E+00 [ 0,00E+00 0,164 E5 0,00000164396414214562 1,00E-05 NAO
rR2= - 0,00E+00 0,00E+00 |§ 0,00E+00 - 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 - 0,00000000000000000000 1,00E-03 NAO
R34 = 0,00E+00 = = % 0,00E+0D = z - 0,00000000000000000000 1,00E-04 NAQ
R44 0,00E+00 1,45E-05 0,00E+00 4,57e-05 | 0,00E+00) 246E-05 | 2,03E-07 § 2,03E-05 0,105 E-3 0,0001053468 1684676300 1,00E-03 NAQ
8 Avaliagdo conforme 5.5 R1 - Perda de Vida
E R=RT? Nao - Estrutura protegida
R
@ Ha SPDA instalado? Sim: Estrutura protegida por SPDA IV
[
&'- Estrutura devidamente protegida.
Avaliagdo conforme 5.5 R4 - Perda Economica
g R=RT? Néo - Estrutura protegida
S
§ Ha SPDA instalado? Sim: Estrutura protegida por SPDA IV
3
i}
o
W Estrutura devidamente protegida
=3

Figura 4: Resultado final da Analise de Risco

O resultado da andlise de risco considera a influéncia das componentes de risco de todas as
zonas de estudo, Figura 4. Verificou-se que a instalacdo de SPDA tipo IV e as medidas protetivas
indicadas para a area do Prédio conforme Figura 2 e Figura 3 sdo necessarias para atender os critérios

de protecao exigidos em norma NBR 5419.

4- Padrao Construtivo

O SPDA deve contar com os 3 (trés) seguintes subsistemas:

. Subsistema de Captacao
° Subsistema de Descida
° Subsistema de Aterramento

Cada estrutura terd seu proprio conjunto de subsistemas, estando o subsistema de
aterramento de todas as estruturas interligados entre € si para garantia de equipotencializacao.

4.1. Subsistema de Captagao

Todos os condutores utilizados no subsistema de captagdo serdo cordoalhas de cobre nu de
35 mm?, conforme indicado em vermelho na Tabela 1. As cordoalhas devem ser dispostas pelo
telhado conforme o projeto, sendo bem fixadas e tensionadas. Quando instaladas em telhado deverdo
ser utilizadas presilhas de cobre com furo fixador de 8mm para cordoalha de 35mm?. Todas as

fixagdes junto ao telhado deverdo estar, mecanicamente, bem vedadas para evitar passagem de agua
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da chuva pelo furo realizado. Emendas entre cordoalhas deverdo ser feitas utilizando pelo menos 3

conectores split bolts de 35mm?.

Area da secao
Material Configuragio minima Comentarios 9
mm2
Fita macica 35 Espessura 1,75 mm
Arredondado macigo 9 35 Didmetro 6 mm
Cobre .
Encordoado 35 Diametro de cada fio da cordoalha 2.5 mm
Aredondado macigo P 200 Didmetro 16 mm

Tabela 1 — Secio minima de condutores, Fonte: ABNT NBR 5419:2015, parte 3

Para o subsistema de captacado tipo gaiola de Faraday devera ser considerado o afastamento
maximo entre as cordoalhas de cobre de acordo com a Tabela 2. O valor destes afastamentos ndo
devera ser superior a 20% (vinte por cento).

Classe do SPDA

Maximo afastamento dos condutores de

descida e da malha de captacdo (m)

I 5x5
II 10x10
III 15x15
v 20x20

Tabela 2 — Valores maximos de afastamento dos condutores de descidas e das malhas
de protecio correspondente a classe do SPDA.

Deverao ser utilizados mini captores com didmetro minimo de 10 mm e comprimento
maximo de 1 m, para o subsistema de captacao tipo gaiola de Faraday, espagados a cada 5 metros ou

conforme indicagdo em projeto.

4.2.  Subsistema de Descida

O subsistema de descida ¢ construido com a finalidade de escoar a corrente de uma descarga
atmosférica desde a captacao até o aterramento sem provocar centelhamento e inducao de tensodes de
toque. Para isso, de acordo com NBR 5419:2015, o subsistema de descida deve conter diversos
caminhos paralelos de descida para a corrente elétrica, ter o menor comprimento possivel e estar

equipotencializado com as partes condutoras da estrutura.
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As descidas serdo todas em cordoalha de cobre nu 35,0mm?, conforme indicado em
vermelho na Tabela 1, e deverdo estar externas a estrutura separada por isoladores refor¢ados. Os trés
primeiros metros a partir do chdo deverdo estar isolados com eletroduto PVC rigido com camada
minima de 3mm de polietileno reticulado, diminuindo desta forma o risco por potencial de toque.

Cada descida devera conter uma caixa de inspe¢ao para ensaio, instalada a 1,5m a partir do
piso, de modo a proporcionar acesso a conexao da descida ao subsistema de aterramento. Esta
conexao devera ser realizada por pelo menos trés conectores do tipo splitbolt ou devidamente fixadas
com conector de compressao #35,0mm?.

As descidas deverao ser executadas conforme indicado em projeto. Nao podera ser reduzido
o numero das descidas em nenhuma hipotese. O afastamento entre os condutores de descida deverao
estar de acordo com a Tabela 2. O valor destes afastamentos ndo devera ser superior a 20% (vinte por
cento).

4.3. Subsistema de Aterramento

O eletrodo de aterramento em anel serd composto por cordoalha de cobre nu de 50,0mm?,
conforme indicado em vermelho na Tabela 1, e Hastes de aterramento de didmetro 5/8”x3000mm.
As cordoalhas deverdo estar enterradas a profundidade de no minimo meio metro e ficar posicionado
em distancia aproximada de um metro ao redor das paredes externas.

A cordoalha do eletrodo de aterramento devera estar diretamente em contato com o solo, ndo
devendo estar em nenhuma situacao enfiada em dutos.

Todas as emendas entre cordoalhas e/ou entre cordoalha e haste de aterramento deverdo ser
devidamente realizadas com solda exotérmica especifica da conexao. Todas as conexdes de solda
exotérmica deverdo ser testadas mecanicamente para averiguacao da qualidade da solda.

Devera haver caixas de inspe¢do com tampa paras hastes conforme indicado em projeto.

5- Testes a serem executados

Durante a execucgdo das etapas de construgao do prédio do porto deverdo ser executados
testes de continuidade elétrica conforme exigéncias da norma técnica NBR 5419:2015-3 para
verificagdo da equipotencializa¢do da estrutura e do SPDA.

Devera ser verificada a continuidade entre todos os BEPs, descidas do SPDA, bem como
verificacdo da equipotencializagdo do subsistema de captagdao ao subsistema de aterramento apos a

conclusdo da instalagdo do SPDA.
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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO - LOGICA

1. OBJETIVO

O presente memorial ¢ parte integrante do projeto e tem como objetivos basicos:

o Complementar os dados e/ou dar mais informag¢des dos desenhos;
o Descrever as caracteristicas principais dos servigos a serem executados;
. Fixar normas e orientagdes basicas na execucao dos servigos.

2. DESCRICAO GERAL DO PROJETO

Serdo estrategicamente dispostos pelo prédio do Porto pontos de acesso a infraestrutura de
rede de internet e telecomunicagdes permitindo que cada equipamento possa estar imediatamente
proximo de seu respectivo ponto de conexao, seja ele um telefone, televisdo, computador, camera etc.
A distribuigdo dos pontos foi feita sendo considerado o projeto arquitetonico original assim como a
previsao da disposi¢do dos equipamentos.

Todos os pontos de acesso se conectam ao rack. Os racks abrigardo os diversos dispositivos
necessarios para o controle, manutengao e distribui¢ao de acesso as redes.

No Rack instalado na Administragao, existira:

o 11 (onze) Pontos de CFTV (PC);

. 08 (oito) Pontos de Dados e Internet (PD);

. 01 (um) Ponto de Wi-Fi (PW);

. 07 (sete) Pontos de Telefone (PT).

O encaminhamento dos cabeamentos do rack até os pontos de acesso terminais sera feito por
meio de eletrocalhas e eletrodutos apropriados de uso exclusivo dos cabos de pontos lo6gicos, de forma
que ndo haja, em nenhuma circunstancia, a passagem de cabos elétricos juntamente com cabos de

l6gica no mesmo duto.

3. ESPECIFICACAO DOS CABOS E ACESSORIOS UTILIZADOS

Os cabos e acessorios utilizados devem seguir as seguintes especificagdes quando ndo
indicado:

. Cabo UTP Cat.6: cabo de par trancado do tipo Unshield Twisted Pair (UTP),

categoria 6, com isolamento em PVC anti-chamas tipo CMR;
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° Cabo coaxial: cabo coaxial RG6, com malha de cobre e isolamento em PVC anti-
chamas;

. Conector RJ45 Cat.6: macho: conector de 8§ vias, de categoria 6. Corpo em material
termoplastico rigido de alto impacto e ndo propagante de chamas. Nao deve ser substituido pelo
conector RJ45 Cat.5e macho devido as diferencas fisicas existentes no conector Cat.6 que minimizam
a chance de interferéncia entre os pares de cabos trancados existentes nos cabos UTP;

o Conector F macho: conector “F” de compressdo para cabos coaxiais RG6;

o Tomada RJ45 Cat.6: Tomadas RJ45 de categoria 6, devendo ser fixadas neles junto
do uso do espelho apropriado. Nao deve ser substituido pela tomada RJ45 Cat.5e devido as diferencas
fisicas existentes nos conectores Cat.6 que minimizam a chance de interferéncia entre os pares de
cabos trancados existentes nos cabos UTP;

. Tomada RJ11: Tomadas para conectores RJ11, devendo serem instaladas utilizando
espelho apropriado;

. DPS tipo plug de energia e antena: Dispositivo Protetor Contra Surtos de Tensao
(DPS) feito para plug de tomada padrao brasileiro de 3 pinos (2P + T), com 1 entrada pra tomada
2P+T e 1 conjunto entrada/saida para conector tipo “F”. Utilizados para protecdo da alimentagao do
aparelho de televisdo e da linha de sinal de antena conectada a ele.

o DPS para sinal de linha: DPS com conjunto entrada/saida para conector tipo “F”.

Utilizados para protecdo da linha de sinal junto a antena coletiva.

Tomadas em conduletes deverdo ser fixadas juntos ao espelho de condulete apropriado, de

material em aluminio de boa qualidade.

4. PONTO DE ENTRADA DE TELEFONIA E INTERNET
A entrada sera subterranea da CONCESSIONARIA DE TELECOMUNICACOES até o
Rack, por eletrodutos de PVC Rigido de se¢do 2”.
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5. ESPECIFICACOES DOS PONTOS E EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS
5.1. Pontos de CFTV (PC)

Serao utilizadas cameras IP, tipo Bullet, com resolugdo FullHD, compressao de video H.264,
alimentacdo Power over Ethernet (PoE), fixadas proximas ao teto e recebendo 1 cabo UTP Cat.5e

com terminal RJ45, devendo este terminal estar abrigado em caixas de passagem com tampa.

5.2. Pontos de Dados (PD)
Os pontos de Dados devem ser em Tomada RJ45 Cat.6 a 30cm do piso quando ndo indicado,

sendo o cabo das tomadas do tipo UTP Cat.6.

5.3. Pontos de Wi-Fi (PW)

O roteador deve ser fixado préximo ao teto, ter sinal de 2.4 ¢ 5 Ghz, portas de rede com
capacidade de 1 Gbps e alimentag¢do PoE. Recebe em sua porta WAN 1 cabo UTP Cat.6 com terminal
RJ45 Cat.6.

5.4. Pontos de Telefone (PT)
Os pontos de telefone devem ser em Tomadas RJ11 a 30cm do piso, quando nao indicado,

sendo o cabo desta tomada do tipo UTP Cat.6.

6. Rack
O rack ¢ o ponto de conexao central onde todos os pontos 16gicos se conectam, sendo
utilizados para organizagdo dos cabos, abrigar equipamentos e componentes e facilitar a manutengao
e controle de acesso das redes.

As conexodes dos cabos dos pontos 16gicos aos componentes do rack devem ser feitas

com conector RJ45 CAT.6, no caso de cabos UTP.

6.1. Rack da Administragao

O Rack da sala da administragdo, deve ser proprio para parede, com portas laterais
removiveis para manutengdo, ser 670 mm de profundidade e dimensdo minima 22U.

Abrigara os seguintes componentes € equipamentos, devendo todos serem proprios para
instalacdo em racks e ter alimenta¢cdo com plug padrao brasileiro contendo o 3° pino para aterramento:

. Sw-PoE-01: Switch com 16 portas de 1 Gbps, todas tendo capacidade de alimentagao
PoE.
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. NVRI1: Gravador de Video em Rede (NVR), com capacidade de 16 cameras IP, porta
de rede de 1 Gbps, gravagao de filmagens com suporte a compressao de video H.264, acesso a nuvem
e gravacao de filmagens de forma offline em dispositivos de armazenamento local;

o Modem: de acesso & internet fornecido pela CONCESSIONARIA DE
TELECOMUNICACOES;

o Sw-01: Switch com 16 portas de 1 Gbps, sem necessidade de alimentagao PoE;

. Central Telefonica: com capacidade para 08 ramais analogicos e 02 troncos
analdgicos;

o Régua de Tomadas: Contendo 4 tomadas 127/220V. Utilizada para a alimentacdo dos
demais componentes;

o Nobreak: Nobreak monofasico de 1600VA com entrada bivolt 220/127 V e saida 127
V, 60 Hz.

o Guias de cabos: Serdo utilizadas 04 guias de cabos para organizagdo dos
cabeamoentos, devendo ser dispostas conforme projeto;

o Bandejas: Serdo utilizadas 04 bandejas para sustentar equipamentos que ndo podem

ser montados diretamente ao rack, conforme o projeto.

O Modem deve ser conectado ao Sw-01 e este deve ser conectado aos componentes
Sw-PoE-01 e ao NVR.

As conexdes dos pontos 16gicos aos componentes s30:

° Pontos de Cameras e Wi-Fi deverao ser conectados ao switch Sw-PoE-01;

° Pontos de Dados devem ser conectados ao switch Sw-01;

° Pontos de Telefone devem ser a central telefonica.

A alimentacdo dos componentes deve ser feita a partir das réguas de tomadas, devendo estas

serem alimentadas pelo Nobreak e este estar ligado a rede elétrica do Prédio Principal.

7. FORMAS DE DISTRIBUICAO E ENCAMINHAMENTO
A distribui¢do dos cabos ¢ feita a partir do rack para seus respectivos pontos através de
eletrocalhas e eletrodutos, devendo esses dutos serem exclusivos para estes cabos, ndo podendo haver

cabos elétricos neles em nenhuma circunstincia.
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Eletrocalhas deverao ser galvanizadas, ventiladas e do tipo “U” de dimensdes 100x50 mm
ou 50x50 mm, instaladas em alturas indicadas conforme o projeto.

Eletrodutos serdo de PVC flexivel quando estiverem embutidos em forro e paredes; de PVC
rigido quando subterraneos; e de aco galvanizado a fogo quando aparentes. A bitola dos eletrodutos

esta indicada no projeto, sendo 3/4” quando nao indicada.

8. ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MASSAS METALICAS

O Nobreak do rack deverd estar corretamente conectado a rede elétrica do prédio de forma
que o 3° pino de suas tomadas esteja devidamente aterrado. O aterramento dos componentes abrigados
pelo Rack sera feito pela conexdo de seus respectivos plugs a régua de tomadas. A carcaga do rack,
eletrocalhas, eletrodutos galvanizados, conduletes, antena coletiva e todas demais massas metalicas

devem estar conectadas ao sistema de aterramento do prédio.

9. OBSERVACAO

A autoria deste projeto elétrico sera anulada parcial ou totalmente em caso, de no momento
de sua execugdo, ocorrer:

o Nao cumprimento do estabelecido nas especificagdes, critérios e procedimentos
contidos no projeto.

o Alteragdo que ocorram sem o conhecimento prévio do projetista e/ou da
CONCESSIONARIA.

o Apds execucdo do projeto, deverd ser realizada a certificacdo de todos os pontos de

dados.

Belém, 01 de outubro de 2020.
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