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ARMACAO NEGATIVA DO REFORCO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TERREO
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ARMACAO POSITIVADO REFORCO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TERREO =
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Fixar armadura nos pilares em 5 cm com adesivo estrutral

Regiéo a ser escarificada para
M expor armadura sa e ancorar a nova
armadura

Armadura danificada

l Elemento estrutural danificado
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com argamassa tixotrépica
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OBS: Solda continua entre a armadura
existente e o complemento

Barra de complementagao

Comprimento de penetragao da
barra de complementacéo a ser
fixada com adesivo estrutural

DETALHE ESQUEMATICO DE REPARO ESTRUTURAL DE
ELEMENTOS COM ARMADURA CORROIDA

SEM ESC.

Armacéao negativa de
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DETALHE ESQUEMATICO
DE REFORCO DAS VIGAS 01:
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DETALHE ESQUEMATICO
DE REFORCO DAS VIGAS 02:

VR1=VR3=VR4(trecho)=VR9=VR10=VR11=VR12
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ETAPAS DO REFORCO
ESTRUTURAL DOS PILARES:

1°. Atentar para os critérios
definidos na tabela "NOTAS
IMPORTANTES";
2°. Fixar armacao de reforco com
resina epoxidica nos elementos
que estiverem ao longo do pilar
(vigas e lajes). Comprimento de
penetracdao minimo de 5 cm;

3. Concretar ao longo de todo o
pilar existente.

REFORCO DOS PILARES:

PR1=PR2=PR3=PR4=PR5=PR6=PR7=PR8=PR9=PR10=PR11

Arm. Vigas Neg.

Relagcao do aco

Arm. Vigas Pos.

Det. de Reparo

Det.Ref. Vigas 01  Det.Ref. Vigas 02  12xRef. Pilar
ACO N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 744 39 29016
2 5.0 920 59 54280
3 5.0 120 128 15360
CA50 4 10.0 8 355 2840
5 10.0 4 23 92
6 10.0 4 113 452
7 10.0 4 1200 4800
8 10.0 2 686 1372
9 10.0 2 326 652
10 10.0 2 1071 2142
1 10.0 56 VAR VAR
12 10.0 2 378 756
13 10.0 16 340 5440
14 10.0 2 168 336
15 10.0 4 178 712
16 10.0 2 362 724
17 10.0 4 337 1348
18 12,5 2 545 1090
19 12,5 2 1071 2142
20 12,5 48 VAR VAR
21 16.0 2 748 1496
22 16.0 4 380 1520
Resumo do aco
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO
(mm) (m) (kg)
CA50 10.0 263.7 162.6
12,5 176.4 169.9
16.0 30.2 47.6
CAB0 5.0 986.6 152.1
PESO TOTAL
(kg)
CA50 380
CAB0 152.1

Volume de concreto (C-30) = 9.17 m?
Area de forma = 90.94 m?

SEM ESC.
REPARO ESTRUTURAL REFORGO ESTRUTURAL TRATAMENTO DE
FISSURAS
SITUACAO
. . Armadura Exposta + Armadura Exposta + Elementos estruturais Abertura superior a 0.2
Nichos <5 cm Nichos > 5 cm Nichos < 5 cm Nichos > 5 cm corroidos mm
Apicoar manualmente a regido Apicoar manualmente a regido
afim de aumentar rugosidade afim de aumentar rugosidade
e eliminar concreto e eliminar concreto Caso se verifique uma redugio
) " ) " danificado, até a permanéncia danificado, até a permanéncia da sec3o da barra de aco
Apicoar manualmente a regido Apicoar manualmente a regido de concreto s30 e exposicio de concreto s30 e exposicio superior a 20% da nominal
afim de aumentar rugosidade afim de aumentar rugosidade minima de 10 cm de armadura minima de 10 cm de armadura e/ou reduciio do didmetreo Limpeza da fissura com ar
Passo 1 e eliminar concreto e eliminar concreto sem corrosdo, em cada sem corros3o, em cada em 10%, deve ser realizado o comprimido
danificado, até a perr~nanéncia danificado, até a perr~nanéncia extremidade do trecho extremidade do trecho reforc;; adicionando outra
de concreto sdo de concreto sdo corroido da barra, liberando-a corroido da barra, liberando-a barra de aco através de solda.
do concreto, em toda a sua do concreto, em toda a sua (ver detalhe esquemético).
superficie (distanica minima superficie (distanica minima
ao concreto de 1.5 cm) ao concreto de 1.5 cm)
Limpeza da armadura exposta Realizar limpeza da armadura . .
. . - . ‘ - com escova de cerda de aco, exposta com escova de cerda Observar critérios de reparo Preencher a cavidade com
Passo 2 Realizar limpeza da superficie Realizar limpeza da superficie deixando-as na condicio de de ago, deixando-as na estrutural expostos nesta argamass.a elsFruturaI
metal cinza posterior limpeza condigdo de metal cinza tabela polimérica
da superficie posterior limpeza da superficie
Umidecer e secar regido Umidecer e secar regido
(poros saturados, sem excesso (poros saturados, sem excesso Aplicar tinta anti-corrosiva em Aplicar tinta anti-corrosiva em
Passo 3 de agua na superficie do de agua na superficie do toda a armadura exposta toda a armadura exposta
concreto) concreto)
Aplicagdo de ponte de Aplicagdo de ponte de
aderéncia a base de pasta de aderéncia a base de pasta de Umidecer e secar regido Umidecer e secar regido
cimento aditivada com cimento aditivada com (poros saturados, sem excesso (poros saturados, sem excesso
Passo 4 polimero (emulsdo) acrilico), polimero (emulsdo) acrilico), de dgua na superficie do de dgua na superficie do
na proporgdo indicada pelo na proporgdo indicada pelo concreto) concreto)
fabricante fabricante
Aplicagdo de Argamassa Aplicagdo de argamassa seca
estrutural com traco 1:3 em camadas de 1 cm até a Aplicagdo de ponte de Aplicacdo de ponte de
(Cimento:Areia) e relagdo composicdo parcial da se¢do, aderéncia a base de pasta de aderéncia a base de pasta de
4gua/cimento de 0.45 ou com diferenca de 1 cm para o cimento aditivada com cimento aditivada com
Passo 5 argamassa industrial de preenchimento total. Apés polimero (emulsdo) acrilico), polimero (emulsdo) acrilico),
acordo com o fabricante - endureciemento, saturar a na proporgdo indicada pelo na proporgdo indicada pelo
imediatamente apds etapa superficie e eaplicar fabricante fabricante
anterior argamassa polimérica na
espessura final
Aplicagdo de Argamassa Aplicagdo de argamassa seca
estrutural com trago 1:3 em camadas de 1 cm até a
(Cimento:Areia) e relagdo composigdo parcial da segdo,
Acabamento final dado por Acabamento final dado por dgua/cimento de 0.45 ou com diferenga de 1 cm para o
Passo 6 desempenadeira metalica desempenadeira metdlica argamassa industrial de preenchimento total. Apés
acordo com o fabricante - endureciemento, saturar a
imediatamente apds etapa superficie e eaplicar
anterior argamassa polimérica na
espessura final
Promover a cura tmida com Promover a cura imida com
P agua limpa agua limpa Acabamento final dado por Acabamento final dado por
asso 7 por um periodo minimo de 3 por um periodo minimo de 3 desempenadeira metalica desempenadeira metélica
dias dias
Promover a cura Umida com Promover a cura imida com
Passo 8 agua limpa agua limpa
por um periodo minimo de 3 por um periodo minimo de 3
dias dias

TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, INCLUSIVE OS QUE NAO SERAO REFORGCADOS DEVEM SER SUJEITOS A AVALIAGAO DE REPARO ESTRUTURAL IN LOCO DESCRITO NA TABELA ACIMA
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