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REPARO ESTRUTURAL 35 2525 35, 257.5 35
615
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- Fissuras superiores i . Armadura Exposta + Armadura Exposta + m Q
SITUACAO 20.2mm Nichos <5 cm Nichos >5 cm Nichos < 5 cm Nichos > 5 cm
Apicoar manualmente a regido Apicoar manualmente a regido
afim de aumentar rugosidade afim de aumentar rugosidade
SECAO TRANSVERSAL e eliminar concreto e eliminar concreto
35 ) " . " danificado, até a permanéncia danificado, até a permanéncia
L Ap!coar manualmente a regido Apl.coar manualmente a regido de concreto s30 e exposicio de concreto s30 e exposicio
N3 5 25 5 Limpeza da fissura com ar afim de aumentar rugosidade afim de aumentar rugosidade minima de 10 cm de armadura minima de 10 cm de armadura
LS 2 Passo 1 comprimido & ellmlnallr concreto o & ellmma,r concreto o sem corros3o, em cada sem corros3o, em cada
o = = N1 danificado, até a perr~nanem:|a danificado, até a perr~nanenC|a extremidade do trecho extremidade do trecho 3 N
1o) — ‘ 4 de concreto sdo de concreto sdo corroido da barra, liberando-a corroido da barra, liberando-a Regido a ser esE:arlflcada para
I ﬂ— do concreto, em toda a sua do concreto, em toda a sua M expor armadura s& e ancorar a nova Armadura danificada N
4 superficie (distanica minima superficie (distanica minima armadura
ao concreto de 1.5 cm) ao concreto de 1.5 cm) ‘
0| v i o] .
o A N ) Limpeza da armadura exposta Realizar limpeza da armadura i Elemento estrutural danificado
4 Preencher a cavidade com . . - . . - com escova de cerda de ago, exposta com escova de cerda 10
3 Passo 2 argamassa estrutural Realizar limpeza da superficie Realizar limpeza da superficie deixando-as na condicio de de ago, deixando-as na
4 L ] polimérica metal cinza posterior limpeza condigdo de metal cinza
0 3 . 3 da superficie posterior limpeza da superficie
19 ) 29 15
) 20 N1 25.0 ¢/15 C=128 Umedecer e secar regifio Umedecer e secar regido f Regiéo danificada a ser recuperada h\ N
SECAO LONGITUDINAL (poros saturados, sem excesso (poros saturados, sem excesso Aplicar tinta anti-corrosiva em Aplicar tinta anti-corrosiva em com argamassa tixotropica
Passo 3 de 4gua na superficie do de 4gua na superficie do toda a armadura exposta toda a armadura exposta N2 310.0
< ﬁ concreto) concreto) g1y
Barra de complementagao
Forma OBS: Solda continua entre a armadura Comprimento de penetragao da
|« 1. Caso se verifique uma reduggo Caso se verifique uma redugéo existente e a barra de complementacao barra de complementacao a ser
Aplicagdo de ponte de Aplicagdo de ponte de da secdo da barra de aco da se¢do da barra de ago fixada com adesivo estrutural
z aderéncia a base de pasta de aderéncia a base de pasta de superior a 20% da nominal superior a 20% da nominal
Pilar ETAPAS DO RE FO R(;O ESTRUTU RAL cimento aditivada com cimento aditivada com e/ou redugéo do didmetreo e/ou redugdo do didmetreo )
existente 4 DOS PILARES Passo 4 polimero (emuls3o acrilico), na polimero (emulsédo acrilico), na em 10%, deve ser realizado o em 10%, deve ser realizado o D ETALH E ESQU EMATI CO D E RE PARO ESTRUTU RAL D E
. proporgdo indicada pelo proporgdo indicada pelo reforgo adicionando outra reforgo adicionando outra 1
4 fabricante fabricante barra de ago através de solda. barra de ago através de solda. E LE M E NTOS COM ARMAD U RA CO RRO I DA
Reforco ” (ver detalhe esquematico). (ver detalhe esquematico). SEM ESC.
< < ity s -
N3 . % 1°. Atentar para os critérios definidos na
B O R
‘ x Aplicacdo de Argamassa Aplicagdo de argamassa seca
o " ", plicagdo g
; g g8 tabela "REPARO ESTRUTURAL"; e Plicacao e aramassa sec
. N3 N o . ~ . (Cimento:Areia) e relagdo comp95|gao parcial da se¢do, Umidecer e secar regido Umidecer e secar regido
%) 2 - lear arma(}ao de refo rQO com resina p 5 4gua/cimento de 0.45 ou com diferenga de 1 cm para o (poros saturados, sem excesso (poros saturados, sem excesso
4 < T f asso argamassa industrial de preenchimento total. Apés de agua na superficie do de 4gua na superficie do
. epoxidica nos elementos que estiverem ao acordo com o fabricante - endureciemento, saturar a concreto) concreto)
. . . . imediatamente apés etapa superficie e eaplicar
longo do pilar (vigas e lajes). Comprimento anterior argamassa polimérica na
~ - espessura final
de penetracao minimo de 5 cm;
. Aplicagdo de ponte de Aplicagdo de ponte de
P 30_ Concretar do Pav_ C|ntamento ao Pav_ aderéncia a base de pasta de aderéncia a base de pasta de NOTAS:
Passo 6 Acabamento final dado por Acabamento final dado por cimento aditivada com cimento aditivada com 1. Medidas em centimetros. exceto onde indicado:
. Térreo desempenadeira metélica desempenadeira metalica polimero (emulsdo acrilico), na polimero (emulsdo acrilico), na : ’ !
' proporgdo indicada pelo proporgdo indicada pelo Legenda de nomenclaturas 2. Medidas a serem confirmadas in loco;
ﬁ fabricante fabricante Nome Prefixo 3. Este projeto esta de acordo com as prescrigdes da NBR 6118:2014 e NBR 6122:2019;
) 5 ) 25 ) 5 . . 4. A execucéo da estrutura deve atender a NBR 14931:2003 e o controle tecnolégico do concreto deve atender a NBR 12655:2006;
35 Aplicagdo de Argamassa Aplicagdo de argamassa seca Laje emsten(}e a L 5. Cobrimento das armaduras = 3 cm;
T estrutural com trago 1:3 em camadas de 1 cm até a ser reparada 6. Fck = 30 MPa:
Passo 7 Promovel: a cura umida com Promover a cur.'a Umida com (Cimento:Areia) e relacio composicio parcial da secio, Viga existente a .FCK = a; ) . ' . i . o . N
dgua I|mp1a. dgua Ilmpla gua/cimento de 0.45 ou com diferenca de 1 cm para o ser reparada \ 7. Qualquer alteragéo eventualmente feita neste projeto sem a autorizagéo escrita do projetista, exime-o de responsabilidade.
REFORQO DOS PI LARES . por um perloqlo minimo de 3 por um perloc:Io minimo de 3 argamassa industrial de preenchimento total. Apés Laje de escada a
' dias dias acordo com o fabricante - endureciemento, saturar a ser reparada LE
PR1 a PR40 imediatamente ap6s etapa superficie e aplicar argamassa . .
anterior polimérica na espessura final Pilar emstegte a PR
SEM ESC. ser reparado e ; CONSORCIO LH PORTOS DO PARA
reforgado Avenida Senador Lemos, 791 - Edificio Sintese Plaza - Sala 510 - Belém - Para
+55 (61) 98625-4806 / engenharia@lhportos.com.br E S T
p 8 Acabamento final dado por Acabamento final dado por Municipio de Belém
asso desempenadeira metalica desempenadeira metalica -
ETAPAS DE EXECUCAO DA OBRA PORTOS DO PARA
. . PROJETISTA:
Promover a cura Umida com Promover a cura Umida com ENG. M. ROBERTO BATISTA CREA 151856313-9
Passo 9 égl’Ja Iimp’a . égl’Ja Iimp'a. ~ R
por um periodo minmo de 3 por um periodo miimo de 3 1°. RECUPERAGAO E REFORGO DOS PILARES; TH DE SAO JOSE DA PONTA COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO PARA
- ESTRUTURAL DESENHO:
(o] . PROJETO DE RECUPERACAO E REFORCO
TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, INCLUSIVE OS QUE NAO SERAO REFORCADOS DEVEM 2°. RECUPERAGAO DAS VIGAS’ DESENIO. DATA: Z:?:Xé DO PAY. CINTI;%?E}T\ET\]‘ET:EE £ST. DOS PILARES ° 1
SER SUJEITOS A AVALIACAO DE REPARO ESTRUTURAL DESCRITO NA TABELA ACIMA 3°. RECUPERACAO DAS LAJES. 1 ROBERTO BATISTA 20212022 o o1 TP PROJSAO JOSE DA PONTA-EST-REP-2021-R00 2
£ PROIBIDO NA FORMA DA LEI A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO, BEM COMO SUA COMUNICAGAO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAGAO.




