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TERM. HIDROV. DE VILA PORTO GRANDE
ESTRUTURAL

ARM. DAS LAJES NOVAS DO PAV. TÉRREO

Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará

02.LHP-PROJ-PORTO GRANDE-EST-AR.L-2022-R00

Relação do aço
Laje Neg. Laje Pos. 13xVTN1a
13xVTN2a 13xVTN3a 13xVTN4a
13xVTN5a 13xVTN6a 13xVTN7a
6xVTN8a 7xVTN9a 7xVTN10a

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 TR 08646 32 342 10944
2 TR 08646 20 339 6780
3 TR 08646 13 352 4576
4 TR 08646 26 349 9074
5 TR 08646 13 347 4511
6 TR 08646 7 341 2387

CA50 7 6.3 114 74 8436
8 6.3 92 76 6992
9 6.3 66 120 7920

10 6.3 12 111 1332
11 6.3 11 121 1331
12 6.3 23 115 2645
13 6.3 48 123 5904
14 6.3 104 78 8112
15 6.3 35 67 2345
16 6.3 24 106 2544
17 6.3 66 339 22374
18 6.3 46 353 16238
19 6.3 23 347 7981
20 6.3 22 169 3718
21 6.3 44 180 7920
22 6.3 4 373 1492
23 8.0 46 462 21252
24 8.0 23 353 8119

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

TR 08646

1072.9
293.8
382.8

262.5
115.9
367.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

378.4
367.8

Volume de concreto (C-30) = 8.3 m³

VTN1a - 331 VTN2a - 328 VTN3a - 331

VTN4a - 341 VTN5a - 338 VTN6a - 338 VTN7a - 336
VTN8a - 331

VTN9a - 328 VTN10a - 330

PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS 
ESC 1:50

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO TÉRREO
ESC 1:50
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ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO TÉRREO
ESC 1:50

DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo
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Armadura positiva transversalCapa de concreto

Espessura total da laje

Espessura da sapata da vigota

25

3 Cobrimento

Largura da sapata

DETALHE ESQUEMÁTICO DA LAJE TRELIÇADA DE
PAINEL MACIÇO
ESC 1:10

Viga de
concreto

Armadura positiva
da vigota

DETALHE ESQUEMÁTICO DO APOIO
DAS VIGOTAS
SEM ESC.

Sapata da vigota

Armadura positiva transversal

Apenas a ponta da vigota fica
apoiada na viga
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